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Werter Kunde,

Sommerferien vorbei, der überheisse Sommer ist zu Ende. Na dann, lassen 

wir’s krachen und rocken nun die etwas kühleren Jahreszeiten. 

Der Markt brummt, Arbeit über Arbeit steht an bereit erledigt zu werden. 

Aber Vorsicht, die boomenden Jahre könnten jederzeit ein jähes Ende fi nden. 

Daher empfehlen wir vorzusorgen und sich schon jetzt mit neuen innovativen 

Produkten auseinanderzusetzen, um sich aus der Masse abzuheben. Wir 

wollen hier Ihr Ansprechpartner sein und Ihnen als Ideengeber und Handels-

partner zur Seite stehen. Möglichkeiten dafür gäbe es mehr als genug, nur 

einige wenige fi nden Sie in unserer neuen Inside Ausgabe.

Ankündigen dürfen wir zudem, dass unser knapp 10jähriges Engagement 

auf der Welser Energiesparmesse beendet wird. Wir erkennen den ursprüng-

lichen Gedanken der Messe, das Energiesparen, nicht wider, und ziehen so-

mit unseren Schlussstrich. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem Inside Ausgabe Herbst 2018, auch bei 

Ihnen Zuspruch fi nden

GUMPLMAYR INSIDE
Herbst 2017
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NEU IM SORTIMENTEXKLUSIV über Gumplmayr!

STIEBEL ELTRON
WWK 300 ELECTRONIC

Die WWK 300 electronic beweist, dass erst-

klassige Effi zienz äußerst leise sein kann. 

Neben der hocheffi zienten Wärmepumpe 

sorgt der hervorragend gedämmte, integrier-

te Trinkwarmwasserspeicher für einen hohen 

Warmwasserkomfort.

Passend zum hochwertigen Design ist die 

komfortable Bedienung über das LC-Display. 

Auf Tastendruck können hier alle wichtigen 

Informationen abgerufen werden, wie zum 

Beispiel die aktuell verfügbare Menge an 

+40 °C warmen Mischwasser.

Noch effi zienter mit solarer 
Unterstützung.

Jede WWK electronic kann mit einer Pho-

tovoltaik-Anlage oder einem externen Sig-

nalgeber verbunden werden (ausgewähl-

ter Wechselrichter notwendig). In dieser 

SOL-Variante kann zusätzlich eine Solarther-

mieanlage angeschlossen werden oder ein 

weiterer externer Wärmeerzeuger (wie zum 

Beispiel ein vorhandenes Heizsystem). 

Mittlere Heizleistung (A15 / W10-55) 1,6 kW

Höhe 1913 mm

Durchmesser 690 mm

Gewicht 135 kg

Nenninhalt 302 l

Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe max. 65 °C

Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147) 55 °C

Maximal nutzbare Nenn-Warmwassermenge 40 °C (EN 16147 / A20) 395 l

Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A20) 1,52 kW

Aufheizzeit (EN 16147 / A20) 9,05 h

Leistungszahl COP (EN 16147 / A20) 3,51

Leistungszahl bei A15/W15-55 (EN 255) 3,82

Leistungszahl bei A15/W15-45 (EN 255) 4,22

Aufnahmeleistung Zusatzheizung 1,5 kW

Schallleistungspegel (EN 12102) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

Mittlerer Schalldruckpegel in 1 m Abstand Freifeld 45 dB(A)

Netzanschluss 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz

Inform

Beisp

+40 °

Mitt

Höh

Durc

Gew

Nen

War

Nen

Max

Nen

Aufh

Leis

Leis

Leis

Aufn

Scha

HEIZUNG

JETZT 

NUR

€ 1.280,-
p. Stk. / excl. MwSt.
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HEIZUNG

   Trinkwassererwärmer  Trennspeicher   Solarspeicher  Pufferspeicher

  Kombispeicher   Trinkwassererwärmer 
mit Solar

   Trinkwasserkombi-
speicher

   Trinkwassertrenn-
speicher

ROTH THERMOTANK QUADROLINE 

WÄRMEPUMPENSPEICHER

Roth Thermotank Quadroline 
bietet eine Vielzahl von 
Anlagenkonzeptionen

Je nach Anwendungsfall und Speicher-

bedarf wird ein Anlagenkonzept mit den 

Roth Thermotanks Quadroline erstellt. 

Verschiedene Anwendungsbereiche las-

sen sich so hydraulisch abstimmen und 

zuordnen.

Die Roth Thermotanks Quadroline können 

in den unterschiedlichsten Konfi guratio-

nen, einzeln oder in Batterieaufstellung, 

in das häusliche Wärmesystem und Trink-

wassersystem integriert werden. Die in-

dividuelle Ausstattung der Roth Thermo-

tanks Quadroline ermöglicht den Einsatz 

als Puffer-, Trenn-, oder Solarspeicher 

sowie als Hygienetrinkwassererwärmer 

im Durchlaufprinzip (auch in der Kombi-

nation mit Solar), als Trinkwasserkombi-

speicher, Trinkwassertrennspeicher und 

als Kombispeicher für komplexere Anla-

genkonzepte.

Das Speichersystem ist jederzeit erwei-

terbar und erlaubt damit die Einbindung 

zusätzlicher Komponenten, die sich durch 

eine spätere Um- oder Nachrüstung in 

der Gebäudetechnik ergeben – beispiels-

weise durch den späteren Einbau einer 

Solar- oder Wärmepumpenanlage.

-5%

Auf alle S
p

eicher bis Jahresend
e 
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LÜFTUNG FÜR JEDEN BEDARF DIE

RICHTIGE EFFIZIENTE LÖSUNG

THERMOCOOL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thermoCool Gebläsekonvektoren

thermoCool Kassettengeräte

thermoCool Wandfancoils

dekaTherm Torluftschleier u. Lufterhitzer

• Gehäuse aus verzinktem Stahl 

• Stahlverkleidungen innen akustisch isoliert (M1).

• Kondensatablauf isoliert und als ø 20 mm Kunststoffstutzen ausgeführt

• 1 Wärmetauscher für 2-Leiter Systeme und 2 Wärmetauscher für 4-Leiter Systeme.

• Testdruck 30 bar, max. Betriebsdruck 15 bar

• Wärmetauscher geeignet für Heizwasser, Heißwasser, und Glycol.

• 1 oder 2 zentrifugal Ventilatoren

• Inverter mit DIP-Tasten für die unterschiedliche Einstellung der Motorleistung

• Gehäuse standardmäßig in ABS ausgeführt und ist somit vollständig wider-

standsfähig gegen Rost.

• Vierseitiger Luftaustritt über manuell verstellbare Luftleitlamellen.

• Kondensathebepumpe mit Schwimmer und Rückschlagventil ausgeführt

• Wärmetauscher ausgeführt mit Kupfer/Aluminium für maximale Effi zienz

• 1 Wärmetauscher für 2-Leiter Systeme und 2 Wärmetauscher für 4-Leiter 

Systeme.

• Testdruck 30 bar, max. Betriebsdruck 15 bar

• Wärmetauscher geeignet für Heizwasser, Heißwasser, und Glycol.

• Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit weichen Kanten und Formen 

• Kondensatablauf ø 16 mm ist als Kunststoffstutzen ausgeführt.:

• Wärmetauscher ausgeführt mit Kupfer/Aluminium für maximale Effi zienz

• 1 Wärmetauscher für 2-Leiter Systeme und 2 Wärmetauscher für 4-Leiter Systeme.

• Testdruck 20 bar, max. Betriebsdruck 10 bar

• Wärmetauscher geeignet für Heizwasser, Heißwasser bis max. 80°C, und Glycol.

• Gebläseeinheiten beinhalten 1 tangential Ventilator

• Motor mit 3 Geschwindigkeiten mit Überhitzungsschutz IP42,

• Wassersensor inkludiert (misst die Tiefsttemperatur)

• Leds mit Anzeige für Betrieb/Alarm

• Neuestes Design

• Starke Parameter – Luftleistung 4800 m³/h, Montagehöhe 4 m

• Intelligente elektrische Heizung PTC

• Sehr leise Arbeitsweise und

• reduziertes Gewicht
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HEIZUNGdekaTherm 

FUSSBODENHEIZUNGSVERTEILER
ausgestattet mit einer 5/4“ Überwurfmutter, drehbarer Entleerungshahn und Entlüftungsstop-

fen sind inkludiert, Abgänge ¾“ Eurokonus, Vorlaufbalken mit originalen Tacosettern 0-0,5 l/

min, Rücklaufbalken mit integrierten Thermostatventilen mit Handkappen

OPTIONEN
Artikel Nr Bezeichnung Abmessung

E7502 2 Heizkreise 165 mm

E7503 3 Heizkreise 220 mm

E7504 4 Heizkreise 275 mm

E7505 5 Heizkreise 330 mm

E7506 6 Heizkreise 385 mm

E7507 7 Heizkreise 440 mm

E7508 8 Heizkreise 495 mm

E7509 9 Heizkreise 550 mm

E7510 10 Heizkreise 605 mm

E7511 11 Heizkreise 660 mm

E7512 12 Heizkreise 715 mm

E7513 13 Heizkreise 770 mm

E7514 14 Heizkreise 825 mm

E7515 15 Heizkreise 880 mm

E7516 16 Heizkreise 935 mm

Lieferung ohne Kugelhähne!

Eckanschluss

Verteilerschränke

FUSSBODENHEIZUNG

AKTION!
JETZT

-5%
AKTION!

JETZT

-5%



7HERBST 2018

GRUNDFOS

HEIZUNGSPUMPEN

GRUNDFOS

HEIZUNG

Wussten Sie, dass die Hocheffizienz-Heizungspumpe Alpha2 von Grundfos 

die weltweit am häufigsten installierte Nassläufer-Umwälzpumpe ist?

Nicht nur die Hardware überzeugt, die Pumpe ist auch smart und arbeitet mit 

der AutoAdapt-Technologie: Diese überprüft regelmäßig die Anlagenverhältnisse 

und passt die Proportionaldruck-Kennlinie selbsttätig an den optimalen Sollwert 

an. Dadurch reduziert sich der Installationsaufwand, eine ‚falsche‘ Einstellung ist 

praktisch nicht mehr möglich und die Pumpe arbeitet immer mit bestmöglicher 

Effizienz.

GRUNDFOS-Heizungspumpe 

ALPHA1

GRUNDFOS-Heizungspumpe 

ALPHA2

+++ Bei Abnahme von drei Stück erhalten Sie eine kostenlose Fitnessmatte! +++
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ZILMET

ZILMET

Zilmet Heizungsgefäße

Lieferbar in den Größen von 8 lt bis 1.000 lt. 

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Anlagentemperatur: -10°C bis -120°C

Max. Membrandauerbelastung: +70 °C

Zilmet Solargefäße

Lieferbar in den Größen von 12 lt. bis 600 lt., Solarmedium bis 

70% geeignet

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Anlagentemperatur: -10°C bis -120°C 

Max. Membrandauerbelastung: +110 °C

Zilmet Brauchwassergefäße 

Lieferbar in den Größen bis 500 lt., mit Edestahlflansch

Ausführung liegend oder stehend

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Anlagentemperatur: -10°C  bis +110°C

Max. Membrandauerbelastung: +70°C

Zilmet Trinkwassergefäße 

Lieferbar in den Größen bis 500 lt., mit Edelstahlflansch und 

Durchströmungsarmatur nach DIN 4807-5 garantiert keimfreies 

Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Anlagentemperatur: + 70°C

Max. Membrandauerbelastung: +70°C

SANITÄR

SEIT JAHRZEHNTEN ERFOLGREICH AM ÖSTERREICHISCHEN MARKT



9HERBST 2018

HEIZUNG

COOL-FIT 2.0

REVOLUTIONÄR FÜR

EFFIZIENTE KÜHLUNG
Ihre Lösung für Kaltwasser

50% 
schnellere
Installation 

30%
bessere
Energieeffi zienz 

100% 
korrosionsfrei

PE100 Medienrohr

GF HE Isolierung

Robuster Mantel

Dichtlippe

Winkelmarkierung

SchweissanzeigeIsolation

Schweissstecker-
Isolation

Integrierter ELGEF 
Elektroschweiss-Fitting

Die Effizienz einer Kälteanlage hängt von deren Leistung (Coeffi cient of Perfor-

mance - COP), der Wärmeübertragungsrate am Luftkühler und der Effizienz des 

Kaltwasser-Rohrleitungssystems ab. Als Beitrag zur weltweiten Initiative zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen und deren Umweltauswirkungen revolutioniert GF 

Piping Systems die effiziente Kühlung.

Die COOL-FIT 2.0 PE100 Rohre und -Fit-

tings sind mit 22 mm höchst effi zientem 

(HE) Schaum isoliert und mit einem robus-

ten Mantel geschützt. COOL-FIT 2.0 ist die 

kondensations- und korrosionsfreie Lösung 

für den Transport von Kaltwasser in grossen 

Wohn- und Geschäftshäusern, sowie Rechen-

zentren und Prozesskühlanlagen. Die glatte 

Innenoberfl äche des PE100 Rohrs sorgt für 

minimale Druckverluste während die niedrige 

Wärmeleitfähigkeit der Isolation Energieverlus-

te minimiert und die Betriebskosten dauerhaft 

senkt. Die 3-in-1-Konstruktion verkürzt die In-

stallationszeit auf ein Minimum.

JETZT

ANFRAGEN!
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SANITÄR

JUDO SPEEDY-EXPRESS CONNECTION

JUDO 

RÜCKSPÜLFILTER

JSY-EC ¾“ – 1¼“ Rückspül-Schutzfilter, nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, 

für Wasser bis 30 °C, max. Betriebsdruck 16 bar, Nenndurchfluss 2,8 – 3,4 

m³/h (bei 0,2 bar Druckverlust).

Mit Edelstahl-Filtergewebe, versilberter Abreinigungseinheit, Keramik-Spülven-

til, UV-Filterglockenabdeckung und integrierter Rückspülmonatsanzeige.

Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen des JUDO 

QUICKSET-E Einbau-Drehflansch.

*) bei Abnahme von 3 Stk. 

    nur für die Größe 1“

3 Stk.

1“

ahme von 3

die Größe 1

*) bei Abna

nur für d

AKTION!

JUDO SCHUTZFILTER
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BRINK RENOVENT EXCELLENT 300 
Balancierte Lüftung ist Garant für Wohnkomfort und  Gesundheit. Die Nutzer von 

Wohnungen und Häusern stellen immer höhere Anforderungen an die Lüftungs-

möglichkeiten, und zwar in jeder Jahreszeit. Die behördlich vorgeschriebenen 

Energiesparmaßnahmen und auch die Anforderungen an den Schallschutz wer-

den immer weiter angehoben. Mit der Einführung des Renovent Excellent trägt 

Brink Climate Systems diesen Anforderungen Rechnung. Dieses Lüftungsgerät 

mit Wärmerückgewinnung entspricht den heutigen und auch zukünftigen An-

forderungen.

Lautstärke

Auch durch Einsatz langsam drehender Ventilatoren mit einem Durchmesser 

von 160 mm ist es Brink Climate Systems gelungen, den Schallpegel weiter zu 

senken. Der Wärmetauscher und die Verringerung des internen Widerstandes 

tragen zum geräuscharmen Funktionieren des Renovent Excellent bei.

Vorteile

 Integriertes Vorheizregister

 Integrierter Bypass mit nur einem Stellmotor

 Hohe Lüftungsleistung von 300 m3/h

 Leise

 Weiter reduzierter Hilfsenergieverbrauch

 Intelligente Frostschutzregelung

 Constant-Flow-Regelung

 Vorbereitet auf das eBus-System

 Sehr wartungsfreundlich

LÜFTUNG

WOHNRAUMLÜFTUNG

AKTION!

+++ Beim Kauf eines Brink Excellent 300erhalten Sie eine Jahresvignette 2019 oben drauf! +++
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GUMPLMAYR - Partner für Haustechnik
4221 Steyregg, Linzerstraße 44
Tel.: 0732 / 64 12 41 - 0, Fax: 0732 / 64 12 46
E-Mail: office@gumplmayr.at

IHR SHOP FÜR MEHR FREIRAUM!
Die ganze Vielfalt von Gumplmayr jetzt auch bequem online bestellen.
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Technischer Großhandel für Haus-, Kommunal- und Industrietechnik

www.GUMPLMAYR.at




