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Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS1
Rechteckige Ausführung

Tagwasserdicht

Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Deckel: 
Mittig überhöht mit Verstärkungssicken und verdeckt liegenden Scharnieren, 
Gasdruckfeder, umlaufende Dichtung, selbsteinfallender Feststelleinrichtung und 
Schließeinrichtung

Rahmen: 
Aus Winkelprofil mit Bohrungen zum Aufdübeln oder innenliegenden Dübellaschen

Zulage: 
– Schließeinsatz mit Profilzylinder, Bedienschlüssel 
– Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) als Zulage
– Sicherheitsgitter (siehe Seite 6.3.2) 
– Sicherheitsgeländer (siehe Seite 6.3.1)

Etanche aux eaux de pluie

Matériau : Acier inox 1.4301/ASTM 304

Couvercle : 
Surélevé en son milieu, avec bourrelets de renforcement et charnières invisibles, 
vérin à gaz, joint d’étanchéité périphérique, dispositif de blocage automatique et 
dispositif de fermeture

Cadre : 
En profilé angulaire avec trous pour la pose de chevilles ou colliers intérieurs de  
fixation par chevilles 

Avec supplément : 
– Axe de fermeture avec cylindre profilé, clé de service 
– Matériau: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A)
– Grille de sécurité (voir page 6.3.2) 
– Garde-corps de sécurité (voir page 6.3.1)

Surface water proof

Material: Stainless steel 1.4301/ASTM 304

Cover: 
Raised centre with reinforcing bead and concealed hinges, gas-pressurised spring,  
perimeter seal, self-aligning positioning and locking mechanisms 

Frame: 
Angle iron with holes for securing with anchor bolts or internal anchor plates

At additional cost: 
– Locking action with profile cylinder, operator key 
– Material: 1.4571/ASTM 316 ti (V4A) at extra cost
– Safety grille (see page 6.3.2) 
– Safety rail (see page 6.3.2)
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Couvercle de regard en acier inox, type HS1
Version carrée

Shaft cover in stainless steel, type HS1
Rectangular design



Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ HS1
Shaft cover in stainless steel, type HS1 · Couvercle de regard en acier inox, type HS1

Rechteckige Ausführung, tagwasserdicht 
Rectangular design, surface water proof
Version carrée, étanche aux eaux de pluie
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Ausführung
Version
Construction

Artikel-Nr.
Ref. No.
No de référence

9510-60
9510-80
9510-10
9510-00

9510-61
9510-81
9510-11
9510-01

9510-62
9510-82
9510-12
9510-02

9510-63
9510-83
9510-13
9510-03

9515-02

9515-01

A x B

mm x mm

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000
1200 x 1200

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000
1200 x 1200

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000
1200 x 1200

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000
1200 x 1200

Gewährleistung 5 Jahre
Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind von der  
Gewährleistung ausgeschlossen.

5-year warranty
Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from  
the warranty.

Garantie 5 ans
Les matériaux de joints sont soumis à l‘usure naturelle et sont exclus de la garantie.
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Geschlossen
Closed
Fermée

Mit Entlüftung
With ventilation 
Avec système d’évacuation d’air

Geschlossen und Isolierung
Closed and insulated 
Fermée et isolé

Mit Entlüftung und Isolierung
With ventilation and insulation 
Avec système d’évacuation d’air et isolation

Bedienschlüssel
Operator key 
Clé de service

Sicherheitsschloss
Security lock 
Serrure de sécurité


