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Änderungen vorbehalten

suissetecArt.-Nr.DN L DE e
G

e
PUR1

e
PUR2

DM T Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm kg/m

212.166260031350 6000 378 7.7 1.5 0.9 464 110 71.7

-260033500* 6000 532 9 1.5 0.9 636 115 115.0

-260034600* 6000 635 9.9 1.5 0.9 750 120 152.0

-260035700 6000 738 10.8 1.5 0.9 863 150 194.0

Steckmuffenrohr mit Doppelkammermuffe Fig. 2817

Das Doppelkammerrohr kann mit innenliegender Schubsicherung oder mit 
aussenliegender Schubsicherung schubgesichert werden.

Steckmuffenrohr mit Einkammermuffe Fig. 2815

Im Schleudergiessverfahren hergestelltes Druckrohr aus duktilem Gusseisen mit 
PUR (Polyurethan)-Innenbeschichtung und äusserem PUR-
Schutzmantel.
Anwendung bei anspruchsvollen Korrosionsbedingungen. Sicherheit, lange 
Lebenserwartung, minimale Druckverluste dank hydraulisch glatter Wandung, 
wirtschaftlich.
SVGW Zulassung für Wasser- und Gasleitungen.
Hergestellt nach den Normen ISO 2531 und EN 545.
Rohrklasse Standard K9; Andere Klassen auf Anfrage.
Zulässiger Systemdruck: siehe "Zulässige Drücke" Seite 7/1.3 - 7/1.5.
Schubsicherungen siehe 2/8.1 - 2/8.3
Auslenkung: siehe "Montageanleitung für Steckmuffenrohrleitungen".
Rohre und Formstücke werden mit Dichtung, ohne Schubsicherung ausgeliefert.

Druckrohr mit Steckmuffe vonRollecopur

Druckrohr mit Steckmuffe 
vonRollecopur

suissetecArt.-Nr.DN L DE e
G

e
PUR1

e
PUR2

DM T Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm kg/m

212.17826002480 6000 98 6 1.3 0.9 167 119 14.2

212.179260025100 6000 118 6 1.3 0.9 188 120 16.8

212.181260026125 6000 144 6 1.3 0.9 215 123 20.9

212.182260027150 6000 170 6 1.3 0.9 242 126 24.8

212.183260028200 6000 222 6.3 1.5 0.9 295 131 34.4

212.184260029250 6000 274 6.8 1.5 0.9 352 131 46.5

212.185260030300 6000 326 7.2 1.5 0.9 410 130 57.8

212.187260032400 6000 429 8.1 1.5 0.9 517 145 86.0

-260033500 6000 532 9 1.5 0.9 630 145 115.0

-260034600 6000 635 9.9 1.5 0.9 739 150 153.0

* Auslaufartikel solange Vorrat
Abstützbund nach Werksnorm DN 500-600

2/1.1
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Aenderungen vorbehalten

2/1.2

suissetecArt.-Nr.DN L DE e
G

e
PUR1

DM T Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg/m

212.126260431350 6000 378 7.7 1.5 464 110 70.0

-260433500* 6000 532 9 1.5 636 115 113.0

-260434600* 6000 635 9.9 1.5 750 120 149.0

-260435700 6000 738 10.8 1.5 863 150 190.0

Steckmuffenrohr mit Doppelkammermuffe Fig. 2817

Das Doppelkammerrohr kann mit innenliegender Schubsicherung oder mit 
aussenliegender Schubsicherung schubgesichert werden.

Steckmuffenrohr mit Einkammermuffe Fig. 2815

Im Schleudergiessverfahren hergestelltes Druckrohr aus duktilem Gusseisen mit 
PUR (Polyurethan)-Innenbeschichtung, aussen verzinkt und 
bituminiert.
Minimale Druckverluste dank hydraulisch glatter Wandung, wirtschaftlich.
Anwendung: Trinkwasser, weiche und agressive Wässer sowie Medien im pH-
Bereich von 1 bis 14.
SVGW Zulassung für Wasser- und Gasleitungen.
Hergestellt nach den Normen ISO 2531 und EN 545.
Rohrklasse Standard K9; Andere Klassen auf Anfrage.
Zulässiger Systemdruck: siehe "Zulässige Drücke" Seite 7/1.3 - 7/1.5.
Schubsicherungen siehe 2/8.1 - 2/8.3
Auslenkung: siehe "Montageanleitung für Steckmuffenrohrleitungen".
Rohre und Formstücke werden mit Dichtung, ohne Schubsicherung ausgeliefert.

Druckrohr mit Steckmuffe vonRollducpur

Druckrohr mit Steckmuffe 
vonRollducpur

suissetecArt.-Nr.DN L DE e
G

e
PUR1

DM T Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg/m

214.11826042480 6000 98 6 1.3 167 119 14.0

214.119260425100 6000 118 6 1.3 188 120 16.3

214.121260426125 6000 144 6 1.3 215 123 20.2

214.122260427150 6000 170 6 1.3 242 126 24.0

214.123260428200 6000 222 6.3 1.5 295 131 33.4

214.124260429250 6000 274 6.8 1.5 352 131 45.0

214.125260430300 6000 326 7.2 1.5 410 130 56.3

214.127260432400 6000 429 8.1 1.5 517 145 84.0

-260433500 6000 532 9 1.5 630 145 113.0

-260434600 6000 635 9.9 1.5 739 150 150.0

* Auslaufartikel solange Vorrat
Abstützbund nach Werksnorm DN 500-600
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Steckmuffenrohr mit Doppelkammermuffe Fig. 2819

Das Doppelkammerrohr kann mit innenliegender Schubsicherung, oder mit 
aussenliegender Schubsicherung schubgesichert werden

Steckmuffenrohr mit Einkammermuffe Fig. 2816

vonRollrock Druckrohre mit Felsschutzhülle. Das umhüllte Gussrohr 
eignet sich hervorragend für den Einsatz in felsigem Gelände und schützt vor 
Beschädigungen durch Steinschlag beim Aufschütten.
Die robuste widerstandsfähige Hülle weist einzigartige Leistungswerte auf.
Das Leichtgewicht unter den Gussrohren (siehe Tabelle) erweist sich als 
wirtschaftlich bei der Montage in schwierigem Gelände und hält selbst harten 
Verlegebedingungen problemlos stand.
Die Schutzhülle lässt sich mühelos mit einem Messer entfernen, so dass die 
Rohre problemlos auf die gewünschte Länge gekürzt oder für einen 
Hausanschluss angebohrt werden können.

vonRollrock - Druckrohre vonRollecopur mit Felsschutzhülle

suissetecArt.-Nr.DN L DE e DM T Gewicht
mm mm mm mm mm kg/m

212.166-350 6000 378 8 464 110 72.9

--500* 6000 532 8 636 115 116.7

--600* 6000 635 8 750 120 154.0

--700 6000 738 8 863 150 196.3

suissetecArt.-Nr.DN L DE e DM T Gewicht
mm mm mm mm mm kg/m

212.178-80 6000 98 8 167 119 14.5

212.179-100 6000 118 8 188 120 17.2

212.181-125 6000 144 8 215 123 21.4

212.182-150 6000 170 8 242 126 25.3

212.183-200 6000 222 8 295 131 35.1

212.184-250 6000 274 8 352 131 47.5

212.185-300 6000 326 8 410 130 58.8
212.187-400 6000 429 8 517 115 87.3

--500 6000 532 8 630 115 116.7

--600 6000 635 8 739 120 155.0

Änderungen vorbehalten

Druckrohr mit Steckmuffe 
vonRollecopur

* Auslaufartikel solange Vorrat
Abstützbund nach Werksnorm DN 500-600
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Aenderungen vorbehalten

2/2.2

212.147-400 6000 429 8 517 145 85.3

--500 6000 532 8 630 145 114.7

--600 6000 635 8 739 150 152.0

suissetecArt.-Nr.DN L DE e DM T Gewicht
mm mm mm mm mm kg/m

212.138-80 6000 98 8 167 119 14.3

212.139-100 6000 118 8 188 120 16.7

212.141-125 6000 144 8 215 123 20.7

212.142-150 6000 170 8 242 126 24.5

212.143-200 6000 222 8 295 131 34.1

212.144-250 6000 274 8 352 131 45.9

212.145-300 6000 326 8 410 130 57.3

Steckmuffenrohr mit Doppelkammermuffe Fig. 2819

Das Doppelkammerrohr kann mit innenliegender Schubsicherung oder mit 
aussenliegender Schubsicherung schubgesichert werden.

Steckmuffenrohr mit Einkammermuffe Fig. 2816

vonRollrock Druckrohre mit Felsschutzhülle. Das umhüllte Gussrohr 
eignet sich hervorragend für den Einsatz in felsigem Gelände und schützt vor 
Beschädigungen durch Steinschlag beim Aufschütten.
Die robuste widerstandsfähige Hülle weist einzigartige Leistungswerte auf.
Das Leichtgewicht unter den Gussrohren (siehe Tabelle) erweist sich als 
wirtschaftlich bei der Montage in schwierigem Gelände und hält selbst harten 
Verlegebedingungen problemlos stand.
Die Schutzhülle lässt sich mühelos mit einem Messer entfernen, so dass die 
Rohre problemlos auf die gewünschte Länge gekürzt oder für einen 
Hausanschluss angebohrt werden können.

vonRollrock - Druckrohre vonRollducpur mit Felsschutzhülle

suissetecArt.-Nr.DN L DE e DM T Gewicht
mm mm mm mm mm kg/m

212.126-350 6000 378 8 464 110 71.2

--500* 6000 532 8 636 115 114.7

--600* 6000 635 8 750 120 151.0

--700 6000 738 8 863 150 192.3

Druckrohr mit Steckmuffe 
vonRollducpur

* Auslaufartikel solange Vorrat
Abstützbund nach Werksnorm DN 500-600
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suissetecArt.-Nr.DN t Gewicht
mm kg

231.31832501180 100 8.0

231.319325012100 125 10.2

231.321325013125 150 14.5

231.322325014150 175 19.1

231.323325015200 225 30.5

231.324325016250 280 45.7

231.325325017300 330 63.7

231.326325022350 410 140.0

231.327325018400 420 128.0

-325019500 520 230.0

-325020600 620 330.0

-325021700 720 486.2

suissetecArt.-Nr.DN t Gewicht
mm kg

231.35832503680 55 7.1

231.359325037100 65 8.8

231.361325038125 75 12.3

231.362325039150 85 15.9

231.363325040200 110 24.6

231.364325041250 130 35.7

231.365325042300 155 48.7

231.366325047350 175 64.9

231.367325043400 195 105.0

-325044500 240 139.0

-325045600 285 202.0

-325046700 330 296.0

Bogen 90°, 2 Steckmuffen (MMQ) Fig. 2820a.90

Bogen 45°, 2 Steckmuffen (MMK 45) Fig. 2822a.45

Formstücke aus duktilem Gusseisen (EN-GJS) nach DIN EN 545.
Epoxy-Dickbeschichtung (min. 250 μm) nach DIN 3476.
Einkammermuffe
Rohre und Formstücke werden mit Dichtung, ohne Schubsicherung ausgeliefert.

Bogen mit Steckmuffen vonRollecofit

Änderungen vorbehalten

Formstück mit Steckmuffe
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Aenderungen vorbehalten

2/3.2

suissetecArt.-Nr.DN t Gewicht
mm kg

231.37832506280 45 6.8

231.379325063100 50 8.3

231.381325064125 55 11.6

231.382325065150 65 14.8

231.383325066200 80 22.0

231.384325067250 95 32.0

231.385325068300 110 43.2

231.386325073350 125 54.5

231.387325069400 150 98.0

-325070500 185 125.0

-325071600 200 182.0

-325072700 230 254.0

suissetecArt.-Nr.DN t Gewicht
mm kg

231.41832508880 40 6.7

231.419325089100 45 8.1

231.421325090125 50 11.2

231.422325091150 55 14.2

231.423325092200 65 21.0

231.424325093250 75 30.7

231.425325094300 90 40.4

231.426325099350 100 50.7

231.427325095400 110 78.0

-325096500 130 111.0

-325097600 150 157.0

-325098700 180 232.0

suissetecArt.-Nr.DN t Gewicht
mm kg

231.43832511480 30 6.5

231.439325115100 35 7.8

231.441325116125 35 10.6

231.442325117150 40 13.4

231.443325118200 45 24.9

231.444325119250 50 34.2

231.445325120300 60 43.0

231.446325125350 65 44.9

231.447325121400 65 72.0

-325122500 75 96.0

-325123600 85 134.0

-325124700 110 200.0

Bogen 30°, 2 Steckmuffen (MMK 30) Fig. 2823a.30

Bogen 22°, 2 Steckmuffen (MMK 22) Fig. 2824a.22

Bogen 11°, 2 Steckmuffen (MMK 11) Fig. 2825a.11

Formstücke mit Steckmuffe



tel. +41 62 388 11 11, fax +41 62 388 11 78, www.vonroll-hydro.ch, info@vonroll-hydro.ch 2/3.3

suissetecArt.-Nr.DN t Gewicht
mm kg

231.459325139100 30 7.8

231.461325140125 35 10.6

231.462325141150 35 13.4

231.463325142200 40 24.9

231.464325143250 50 34.2

231.465325144300 55 43.0

-325 224400* 65 70.0

Bogen 5°, 2 Steckmuffen (MMK 5) Fig. 2826a.5

Änderungen vorbehalten

Formstücke mit Steckmuffe

* nach Werksnorm
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Aenderungen vorbehalten

2/4.1

suissetecArt.-Nr.DN t t
1

Gewicht
mm mm kg

231.11832500080 100 312 10.2

231.119325001100 125 333 11.2

231.121325002125 150 374 16.1

231.122325003150 175 419 21.5

231.123325004200 225 491 35.0

suissetecArt.-Nr.DN t t
1

Gewicht
mm mm kg

231.15832502580 55 265 7.7

231.159325026100 65 274 9.8

231.161325027125 75 301 13.8

231.162325028150 85 331 18.3

231.163325029200 110 374 28.5

suissetecArt.-Nr.DN t t
1

Gewicht
mm mm kg

231.17832505180 45 253 7.4

231.179325052100 50 260 9.4

231.181325053125 55 283 13.1

231.182325054150 65 309 17.2

231.183325055200 80 345 26.5

suissetecArt.-Nr.DN t t
1

Gewicht
mm mm kg

231.21832507780 40 248 7.3

231.219325078100 45 253 9.2

231.221325079125 50 274 12.7

231.222325080150 55 299 16.7

231.223325081200 65 331 25.5

Bogen 90°, Steckmuffe und Spitzende (MQ) Fig. 2820.90

Bogen 45°, Steckmuffe und Spitzende (MK 45) Fig. 2822.45

Bogen 30°, Steckmuffe und Spitzende (MK 30) Fig. 2823.30

Bogen 22°, Steckmuffe und Spitzende (MK 22) Fig. 2824.22

Formstücke aus duktilem Gusseisen (EN-GJS) nach DIN EN 545.
Epoxy-Dickbeschichtung (min. 250 μm) nach DIN 3476.
Einkammermuffe
Rohre und Formstücke werden mit Dichtung, ohne Schubsicherung ausgeliefert.

Bogen mit Steckmuffe und Spitzende vonRollecofit

Formstücke mit Steckmuffe
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suissetecArt.-Nr.DN t t
1

Gewicht
mm mm kg

231.23832510380 30 240 7.1

231.239325104100 35 243 8.8

231.241325105125 35 261 12.1

231.242325106150 40 284 15.7

231.243325107200 45 311 24.0

Bogen 11°, Steckmuffe und Spitzende (MK 11) Fig. 2825.11

Änderungen vorbehalten

Formstücke mit Steckmuffe
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Aenderungen vorbehalten

2/5.1

suissetecArt.-Nr.DN1 DN
2

PN L h Gewicht
bar mm mm kg

234.159261000100 50 10,16,25,40 176 100 20.0

234.119261002100 100 10,16 176 100 23.0

234.161261003125 50 10,16,25,40 173 110 24.0

234.241261005125 100 10,16 173 110 25.0

234.162261007150 50 10,16,25,40 170 120 27.0

234.242261009150 100 10,16 170 120 28.0

234.163261012200 50 10,16,25,40 148 145 38.0

234.243261014200 100 10,16 163 145 38.0

Steckmuffen-T UNIVERSAL, Doppelkammer (UA) Fig. 2854

Ausführung:
Doppelkammer mit Schrägbund

Die Lieferung umfasst das Formstück mit Dichtungen, Stiftschrauben mit Muttern
und Schutzkappen.

Kann mit innenliegender Schubsicherung Fig. 2807, oder mit aussenliegender
Schubsicherung Fig. 2806 schubgesichert werden.

Formstücke aus duktilem Gusseisen (EN-GJS) nach DIN EN 545.
Epoxy-Dickbeschichtung (min. 250 μm) nach DIN 3476.
Einkammermuffe (Fig. 2854 Doppelkammermuffe)
Rohre und Formstücke werden mit Dichtung, ohne Schubsicherung ausgeliefert.

Steckmuffen - Formstücke (1 Abgang) vonRollecofit

Formstücke mit Steckmuffe



tel. +41 62 388 11 11, fax +41 62 388 11 78, www.vonroll-hydro.ch, info@vonroll-hydro.ch 2/5.2

suissetecArt.-Nr.DN1 DN
2

L h Gewicht
mm mm kg

232.41832514580 80 170 85 11.4

232.519325149100 80 170 95 13.1

232.419325150100 100 190 95 14.1

232.521325146125 80 170 105 16.5

232.541325151125 100 195 110 17.8

232.421325152125 125 225 110 19.9

232.522325245150 80 170 120 19.9

232.542325153150 100 195 120 20.9

232.562325154150 125 255 125 29.0

232.422325155150 150 255 125 25.2

232.523325246200 80 175 145 27.2

232.543325156200 100 200 145 28.6

232.583325157200 150 255 150 33.4

232.423325158200 200 315 155 38.2

232.544325247250 100 200 170 37.9

232.584325148250 150 260 175 43.6

232.624325249250 200 315 180 49.3

232.424325159250 250 375 190 56.0

232.545325250300 100 205 195 47.7

232.585325251300 150 260 200 54.3

232.625325160300 200 320 205 61.0

232.645325252300 250 430 210 80.0

232.425325161300 300 435 220 75.0

232.587325253400 150 270 270 100.0

232.627325162400 200 325 270 110.0

232.667325163400 300 440 290 130.0

232.427325164400 400 560 280 160.0

232.563325147200 125 255 145 31.4

232.564355265250 125 200 175 39.9

232.565355266300 125 205 200 48.7

-325255500 100 215 295 108.4

-325404500 150 350 345 151.0

-325165500 200 425 350 166.0

-325256500 250 390 315 185.0

-325166500 300 580 350 201.0

-325257500 400 565 335 199.2

-325167500 500 680 340 244.0

-325168600 200 340 355 201.0

-325259600 300 460 365 215.0

-325169600 400 570 390 250.4

-325171600 600 800 400 355.0

-325260700 200 345 400 270.6

-355262700 400 575 430 345.2

-325264700 600 925 430 468.4

Steckmuffen-T mit 3 Muffen (MMB) Fig. 2856

Änderungen vorbehalten

Formstücke mit Steckmuffe
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Aenderungen vorbehalten

2/5.3

suissetecArt.-Nr.DN1 DN
2

PN L h Gewicht
bar mm mm kg

233.41832517780 80 10,16,25,40 170 165 12.8

233.519325178100 80 10,16,25,40 170 175 14.5

233.419325174100 100 10,16 190 180 15.8

233.521325290125 80 10,16,25,40 170 190 17.9

233.541325175125 100 10,16 195 195 19.3

233.421325176125 125 10,16 225 200 21.6

233.522325179150 80 10,16,25,40 170 205 21.3

233.542325180150 100 10,16 195 210 22.7

233.422325182150 150 10,16 255 250 27.4

233.523325183200 80 10,16,25,40 175 235 28.6

233.543325184200 100 10,16 200 240 30.4

233.563325291200 125 10,16 255 250 32.0

233.583325185200 150 10,16 255 250 36.1

233.423325186200 200 10 315 260 42.2

-325187200 200 16 315 260 41.7

233.544325188250 100 10,16 200 270 39.7

233.584325189250 150 10,16 260 280 46.3

233.624325292250 200 10 315 290 42.9

-325380250 200 16 315 290 42.9

233.424325190250 250 10 375 300 61.0

-325191250 250 16 375 300 60.5

233.545325192300 100 10,16 205 300 50.0

233.585325193300 150 10,16 260 310 57.0

233.625325293300 200 10 320 320 65.0

-325381300 200 16 320 320 65.0

233.645325294300 250 10 430 330 74.5

-325382300 250 16 430 330 74.5

233.425325194300 300 10 435 340 83.6

-325195300 300 16 435 340 83.1

233.546325305350 100 10,16 205 330 59.3

233.626325306350 200 10 325 350 77.2

-325307350 200 16 325 350 77.0

233.666325308350 300 10 495 370 110.0

-325309350 300 16 495 370 110.0

233.547325402400 100 10,16 210 360 72.0

233.587325196400 150 10,16 270 370 81.4

233.627325197400 200 10 325 380 91.1

-325198400 200 16 325 380 90.6

233.667325295400 300 10 440 400 113.5

-325383400 300 16 440 400 113.5

233.427325199400 400 10 560 420 135.6

-325200400 400 16 560 420 140.6

-325201500 100 10,16 215 420 116.0

-325404500 150 10,16 275 430 141.0

-325202500 200 10 330 440 142.0

-325203500 200 16 330 440 141.0

-325297500 300 10 450 460 188.2

233.562325181150 125 10,16 255 220 30.0

233.647325409400 250 10 440 390 130.0

-325411400 250 16 440 390 130.0

Steckmuffen-T mit 2 Muffen und Flanschstutzen (MMA) Fig. 2857

Formstücke mit Steckmuffe
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suissetecArt.-Nr.DN1 DN
2

PN L h Gewicht
bar mm mm kg

-325205500 400 16 565 480 205.0

-325206500 500 10 680 500 232.0

-325207500 500 16 680 500 247.0

-325208600 100 10,16 220 480 171.0

-325405600 150 10,16 280 490 187.0

-325209600 200 10 340 500 189.0

-325210600 200 16 340 500 189.0

-325406600 250 10 395 510 221.0

-325412600 250 16 395 510 220.0

-325298600 300 10 455 520 240.0

-325413600 300 16 455 520 239.0

-325211600 400 10 570 540 258.0

-325212600 400 16 570 540 263.0

-325299600 500 10 685 560 316.0

-325414600 500 16 685 560 331.0

-325213600 600 10 800 580 340.0

-325214600 600 16 800 580 366.0

-325215700 200 10 345 525 225.0

-325216700 200 16 345 525 366.0

-325301700 400 10 575 555 286.0

-325385700 400 16 575 555 292.7

-325302700 600 10 925 585 457.0

-325386700 600 16 925 585 481.0

-325219700 700 10 925 600 381.0

-325220700 700 16 925 600 396.0

suissetecArt.-Nr.DN G L h Gewicht
mm mm kg

234.819325370100 2" 176 100 15.3

234.821325371125 2" 173 120 20.0

234.822325372150 2" 170 130 26.0

234.823325373200 2" 148 160 34.0

suissetecArt.-Nr.DN1 DN
2

L h Gewicht
mm mm kg

234.41815532480 80 540 270 6.5

234.419155325100 100 550 275 14.1

234.542155326150 100 620 320 23.4
234.422155327150 150 620 320 24.3

234.423155323200 200 650 325 35.1

-325204500 400 10 565 480 199.0

-325384500 300 16 450 460 182.0

Steckmuffen-T mit 2 Muffen und Flanschstutzen (MMA) Fig. 2857

Steckmuffen-T mit 2 Muffen und Gewindestutzen Fig. 2858

Spitz-T (IT) Fig. 2859

Änderungen vorbehalten

Formstücke mit Steckmuffe

Bemerkung: Fig. 2854 mit Innengewinde 2"
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Aenderungen vorbehalten
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suissetecArt.-Nr.DN1 DN
2

L Gewicht
mm kg

236.519325267100 80 90 7.5

236.521325268125 80 140 9.9

236.541325269125 100 100 9.8

236.522325270150 80 190 12.3

236.542325271150 100 150 12.3

236.562325272150 125 100 12.6

236.543325273200 100 250 18.3

236.563325274200 125 200 18.7

236.583325275200 150 150 18.7

236.564325360250 125 300 26.3

236.584325276250 150 250 26.5

236.624325277250 200 150 25.8

236.585325278300 150 350 35.9

236.625325279300 200 250 35.7

236.645325280300 250 150 34.6

236.626325361350 200 360 47.8

236.646325362350 250 260 46.8

236.666325281350 300 160 45.1

236.647325363400 250 360 66.0

236.667325364400 300 260 64.0

-325365500 300 500 95.2

-325282500 400 260 94.0

-325283600 400 460 142.0

-325284600 500 260 131.0

-325285700 600 280 180.3

-325366400 350 160 55.5

Steckmuffenkaliberwechsel mit 2 Muffen (MMR) Fig. 2883

Formstücke aus duktilem Gusseisen (EN-GJS) nach DIN EN 545.
Epoxy-Dickbeschichtung (min. 250 μm) nach DIN 3476.
Einkammermuffe
Rohre und Formstücke werden mit Dichtung, ohne Schubsicherung ausgeliefert.

Steckmuffenkaliberwechsel vonRollecofit

Formstücke mit Steckmuffe
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suissetecArt.-Nr.DN PN L z Gewicht
bar mm mm kg

235.81832522580 10,16,25,40 130 86 ± 40 7.5

235.819325226100 10,16 130 87 ± 40 9.1

235.821325227125 10,16 135 91 ± 40 11.4

235.822325228150 10,16 135 92 ± 40 15.3

235.823325229200 10 140 97 ± 40 19.8

235.843325230200 16 140 97 ± 40 19.8

235.824325231250 10 145 102 ± 40 29.2

235.844325232250 16 145 102 ± 40 29.2

235.825325233300 10 150 107 ± 40 36.5

235.845325234300 16 150 107 ± 40 36.0

235.826325243350 10 155 112 ± 40 43.0

235.846325244350 16 155 112 ± 40 46.0

235.827155235400 10 160 117 ± 40 52.1

235.847155236400 16 160 117 ± 40 57.1

suissetecArt.-Nr.DN PN L Gewicht
mm kg

235.71846105080 16 160 8.9

235.719461051100 16 160 10.8

235.721461052125 16 165 13.6

235.722461053150 16 165 16.7

-461054200 16 170 23.0

-461055250 16 175 31.5

-461056300 16 180 40.5

235.723461054200 16 170 23.0

235.724461055250 16 175 31.5

235.725461056300 16 180 40.5
-461054200 16 170 23.0

-461055250 16 175 31.5

-461056300 16 180 40.5

--400 16 185 66.5

--500 16 215  100.0

--600 16 340  140.0

Flansch – Steckmuffenstück, überschiebbar (EU) Fig. 2877b

Ueberschiebemuffe mit Steckmuffen, (MM) Fig. 2870

-325237500 10 170 127 ± 40 74.8

-325238500 16 170 127 ± 40 89.8

-325239600 10 180 137 ± 40 104.1

-325240600 16 180 137 ± 40 128.1

-325241700 10 190 147 ± 40 142.1

-325242700 16 190 147 ± 40 142.1

z: Richtmass für Einbau

Formstücke aus duktilem Gusseisen (EN-GJS) nach DIN EN 545.
Epoxy-Dickbeschichtung (min. 250 μm) nach DIN 3476.
Einkammermuffe
Rohre und Formstücke werden mit Dichtung, ohne Schubsicherung ausgeliefert.

Einbauschlaufe, Flanschadapter (Steckmuffen) vonRollecofit

Änderungen vorbehalten

Formstücke mit Steckmuffe
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Aenderungen vorbehalten

2/7.2

suissetecArt.-Nr.DN PN L Gewicht
bar mm kg

237.31815534080 10,16,25,40 350 7.8

237.319155341100 10,16 360 9.7

237.321155342125 10,16 370 12.5

237.322155343150 10,16 380 16.0

237.323155344200 10 400 22.8

237.343155345200 16 400 23.0

237.324155346250 10 420 32.0

237.344155347250 16 420 32.0

237.325155348300 10 440 43.0

237.345155349300 16 440 42.0

237.326155338350 10 460 52.3

237.346155339350 16 460 55.3

237.327155350400 10 480 65.0

237.347155351400 16 480 65.0

-155352500 10 520 95.0

-155353500 16 520 95.0

-155354600 10 560 135.0

-155355600 16 560 135.0

-155356700 10 600 183.0

-155357700 16 600 183.0

Flansch – Spitzstück (F) Fig. 2890

suissetecArt.-Nr.DN PN L Gewicht
bar mm kg

235.827325235400 10 160 52.1

235.847325236400 16 160 57.1

-325237500 10 170 76.6

-325238500 16 170 76.6

-325239600 10 180 106.2

-325240600 16 180 106.2

Flansch – Steckmuffenstück (EU) Fig. 2888

Formstücke mit Steckmuffe

Auslaufartikel solange Vorrat
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suissetec

-

-

-201003600 79.8

201002500 58.6

201001400 47.1

Art.-Nr.DN Gewicht
kg

suissetec

-

-

-201024600 79.8

201023500 58.6

201022400 47.1

Art.-Nr.DN Gewicht
kg

16 826

16 710

16 595

PN DF
bar mm

20

16

16

Anzahl Schrauben

16 826

16 710

16 595

PN DF
bar mm

20

16

16

Anzahl Schrauben

16 975 28 --700 146.0

Schubsicherung hydrotight (aussenliegend),  
mit Schweisswulst, nicht elektrisch überbrückt

Fig. 2505

Schubsicherung hydrotight (aussenliegend),  
mit Schweisswulst nicht elektrisch überbrückt  

Fig. 2805

Zulässige Drücke für Schubsicherungen, Seite 7/1.5

Aussenliegende Schubsicherung zu Steckmuffenverbindung mit  
vonRoll-Abstützbund

Zulässige Drücke für Schubsicherungen, Seite 7/1.5

Auslaufartikel so lange Vorrat

Aussenliegende Schubsicherung zu Steckmuffenverbindung mit Schrägabstützbund

Rohre, Formstücke und Schieber können mittels Schubsicherung 
(längskraftschlüssig) mit dem Rohr verbunden werden.
Dichtungen entsprechen DIN 28603.

Dichtungen und Schubsicherungen hydrotight

Änderungen vorbehalten

Steckmuffenverbindung
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Aenderungen vorbehalten

2/8.2

Schubsicherung hydrotight (aussenliegend),  
nicht elektrisch überbrückt  

Fig. 2806

Aussenliegende Schubsicherung zu Steckmuffenverbindung mit Schrägabstützbund

Schubsicherungsring Epoxy-beschichtet

Für Drücke > 40 bar sind Rohre der Rohrklasse K10 oder grösser zu verwenden
Zulässige Drücke für Schubsicherungen, Seite 7/1.5

Verbindungsset für Kunststoffrohre aus PE und PVC Fig. 2808

suissetec

-

-

-

--125 16 287 5.9

-

-

--200 16 325 8.4

-150 16 310 7.6

125 16 287 6.7

-100 16 256 5.5

-80 16 235 5.0

Art.-Nr.DN PN DF Gewicht
bar mm kg

--200 16 325 13.0

140

225

160

125

110

90

DA
mm

200

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

238.838

238.839

238.841

238.842262003150 40 310 6.9

262002125 5.7

262001100 5.1

26200080 4.7

-

238.843

238.844

-

238.845

-

238.846

-262011350 25 534 27.5

262007

-

-

--600 10 826 80.0

-500 10 710 59.0

-400 16 595 47.0

350 16 534 25.5

262010300 40 479 21.6

262006300 16 479 19.6

262009250 40 421 15.5

262005250 16 421 13.9

262004200 16 325 8.9
262008200 40 325 10.1

40 287

40 256

40 235

3

3

3

6

3

4

5

8

4

10

5

10

24

16

16

PN DF
bar mm

Anzahl Schrauben

Aussenliegende Schubsicherung zu Steckmuffenverbindung mit Schrägabstützbund

Steckmuffenverbindung
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suissetecArt.-Nr.DN PN Gewicht
bar kg

238.61845199980 16* 0.2

238.619452100100 16* 0.2

238.621452101125 16* 0.3

238.622452102150 16* 0.3

238.623452103200 16* 0.5

238.624452104250 10 0.6

238.625452105300 10 1.0

238.627452107400 10 1.6

suissetecart.-Nr.DN PN* Gewicht
bar kg

238.51845544080 25 0.2

238.519455441100 25 0.3

238.521455442125 (A) 25 0.3

238.522455443150 (A) 25 0.4

238.523455444200 25 0.6

238.524455445250 16 0.7

238.525455446300 16 0.8

-455447400 (A) 16 1.4

-455448500 (A) 16 1.74

-455449600 (A) 10 2.08

Dichtung mit Schubsicherung hydrotight für Wasser (innenliegend) Fig. 2504-1

* 10 bar für vonRollecopur Rohre

Schubsicherung hydrotight (innenliegend) für Doppelkammer Fig. 2807

* für Druckrohre Klasse K9 standard

Zulässige Drücke für Schubsicherungen, Seite 7/1.5.

Dichtung nach DIN 28603

DN (A)

Änderungen vorbehalten

Steckmuffenverbindung
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Aenderungen vorbehalten

2/8.4

suissetecart.-Nr.DN Gewicht
kg

238.11845497680 0.1

238.119454963100 0.1

238.121454964125 0.2

238.122454965150 0.2

238.123454966200 0.3

238.124454967250 0.5

238.125454968300 0.6

238.126454969350 0.8

238.127454970400 1.0

-451014500 1.6

-451015600 2.2

-451017700 3.1

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

238.13845415280 0.1

238.139454153100 0.1

238.141454154125 0.2

238.142454155150 0.2

238.143454156200 0.3

238.144454157250 0.5

238.145454158300 0.6

--350 0.8

--400 1.0

--500 1.6

--600 2.2

--700 3.1

Dichtung hydrotight für Wasser (EPDM) Fig. 2810

Dichtung zu Steckmuffenverbindung für Wasser, erfüllt EN 681-1 / nach DIN 28603.

Dichtung hydrotight für Gas (NBR) Fig. 2811

Dichtung zu Steckmuffenverbindung für Gas, erfüllt EN 682 / nach DIN 28603.

Steckmuffenverbindung
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suissetecArt.-Nr.DN dR dI L L
1

Gewicht
mm mm mm mm kg

237.5189567080 90 73.6 286 ±3 170 1.5

237.51995671100 110 90 310 ±3 194 2.2

237.51995672100 125 102.2 330 ±3 214 2.6

237.52195673125 140 114.6 330 ±3 214 3.8

237.52295674150 160 130.8 354 ±5 234 4.8

237.52295675150 180 147.2 380 ±5 260 5.1

237.52395676200 200 163.6 395 ±5 270 8.0

273.52395677200 225 184 413 ±5 288 8.9

237.52495678200 250 204.6 395 ±5 270 8.6

Stutzen PE-100 (für den Einsatz in Wasserleitungen) Fig. 5468

Anwendung bei Verbindungen zwischen Schieber oder Rohrleitungsteilen mit 
Steckmuffenverbindung (System Doppelkammer) und Kunststoff-Rohrleitungen:
Die Steckmuffenverbindung muss mit der Schubsicherung Fig. 2807 ausgerüstet 
werden.

Verbindungsteile

Änderungen vorbehalten

Steckmuffenverbindung
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suissetecArt.-Nr.Gewicht
g

-452533250.0 -

suissetecArt.-Nr.B Länge pro Rolle Gewicht
mm m kg

-45255250 30 0.5

suissetecArt.-Nr.DN b Gewicht
mm kg/m

281.11845053280 350 0.1

281.119450532100 350 0.1

281.121450533125 400 0.2

281.122450534150 500 0.2

281.123450535200 600 0.2

281.124450536250 700 0.3

281.125450537300 800 0.3

281.126450537350 800 0.3

281.127450538400 950 0.4

-450539500 1150 0.5

-450540600 1300 0.5

Gleitmittel Neutrex T Fig. 270

Gleitmittel zur Montage von Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen

Fig. 300 - 2

Korrosionsschutzfolie ducpurPLUS Fig. 310 - 1

Scotchrap

Montagematerial für Steckmuffenrohrleitungen

Zubehör für Steckmuffenrohrleitungen
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suissetecArt.-Nr.Gewicht
g

-451223100

suissetecArt.-Nr.Gewicht
g

-451224180

suissetecArt.-Nr.Gewicht

-4512251

Doppelkammerkartusche Fig. 284

Austragspistole Fig. 285

Mischrohr Fig. 286

RESICOAT® RS ist ein gebrauchsfertiges, im korrektem Mischungsverhältnis von 2:1 
abgepacktes 2-Komponenten Reparaturmaterial.
Farbe: blau

Rearaturset RESICOAT® RS 

Änderungen vorbehalten

Zubehör für Steckmuffenrohrleitungen
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Aenderungen vorbehalten
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suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

-201118400 56.8

-201121500 59.4

-201123600 62.7

-201125700 75.0

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

-451118400 12.6

-451121500 12.8

-451123600 14.0

-451125700 20.3

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

-451119400 15.0

-451122500 17.4

-451124600 19.5

-451126700 25.5

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

-451120400 - 700 28.9

Verlegegerät komplett Fig. 254 / 1-5

DN 300 auf Anfrage

Spitzendschelle Fig. 254 - 1

Muffenschelle Fig. 254 - 2

Hydraulikeinheit (2 Stück) Fig. 254 - 3

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

--400 0.1

--500 - 700 0.1

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

-451048400 - 700 0.1

Nutenschaber Fig. 254 - 4

Kontrollreglette Fig. 254 - 5

Zubehör für Steckmuffenrohrleitungen
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suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

suissetecArt.-Nr.DN Bedarf pro Demontage Gewicht
Stk kg

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

-20118080 18.7

-201181100 19.0

-201182125 19.2

-201183150 19.5

-201184200 20.5

-201185250 21.0

-201186300 22.5

-201187350 23.0

-45658180 4 0.1

-456581100 5 0.1

-456581125 6 0.1

-456581150 7 0.1

-456581200 9 0.1

-456581250 12 0.1

-456581300 15 0.1

-45657780 - 100 0.7

-456578125 - 150 0.7

-456579200 - 300 0.7

--400 - 500 0.7

--600 - 700 0.7

-456581350 16 0.1

-456581400 17 0.1

-456581500 20 0.1

-456581600 24 0.1

-456581700 27 0.1

Schlagkopf Fig. 255 - 1

Entriegelungsblech Fig. 255 - 2

Verlegegerät komplett Fig. 293 / 1-6

suissetecArt.-Nr.DN Gewicht
kg

-45118080 5.0

-451181100 5.5

-451182125 5.5

-451183150 5.5

-451184200 6.0

-451185250 6.0

-451186300 7.3

-451187350 7.5

Spitzendschelle Fig. 293 - 1

Änderungen vorbehalten

Zubehör für Steckmuffenrohrleitungen
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Aenderungen vorbehalten
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suissetec

-

-

-

-

-

-

-

-451277350 7.5

451276300 7.1

451275250 6.8

451274200 6.4

451273150 6.0

451272125 5.7

451271100 5.5

45127080 5.0

Art.-Nr.DN Gewicht
kg

suissetec

-45110680 - 350 7.8

Art.-Nr.DN Gewicht
kg

suissetec

-

-200 - 350 0.1

80 - 150 0.1

DN Gewicht
kg

suissetec

-45104880 - 350 0.1

Art.-Nr.DN Gewicht
kg

DN

80 - 200

Muffenschelle Fig. 293 - 2

Gabelschlüssel (2 Stück) Fig. 293 - 3

Nutenschaber Fig. 293 - 4

Kontrollreglette Fig. 293 - 5

Verlängerungslaschen für Montage von Schieber VS 5000 Fig. 293 - 6

Zubehör für Steckmuffenrohrleitungen
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suissetecArt.-Nr.Gewicht
kg

-4514002.1 -

suissetecArt.-Nr.DN Ltot G Gewicht
mm kg

--80 144 1" 5.6

--100 145 1" 7.2

--125 153 1" 10.3

--150 161 1" 14.0

--200 166 1" 21.8

--250 171 1" 34.0

--300 170 1" 45.8

suissetecArt.-Nr.DN Ltot G Gewicht
mm mm kg

--80 250 1" 4.6

--100 250 1" 5.7

--125 300 1" 9.1

--150 300 1" 12.2

--200 350 1" 20.4

--250 350 1" 31.3

--300 400 1" 44.6

Zapfen für Druckprüfung Fig. 2893

Andere DN auf Anfrage

Andere DN auf Anfrage

Akku-Schrauber PIW 14.4SD Fig. 294

Technische Daten
14.4 Volt / 1.4-2.4 Ah
Leerlaufdrehzahl 0-2200 U/min
Schläge 0-2500 Schläge/min
Drehmoment 158 Nm
Gewicht - ohne Akku-Pack 1,6 kg
Gewicht mit Akku-Pack 2.1 kg
Länge 193 mm
Aufnahme 1/2" vierkant

Standardausrüstung:
2x14.4 V/ 1.4 Ah NiCd flatpack Akku-Pack
RCA 7224MB Ladegerät
ABS Systemkoffer
6kt-Steckschlüssel-Einsatz M20

Kappe für Druckprüfung Fig. 2895

Änderungen vorbehalten

Zubehör für Steckmuffenrohrleitungen


