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ZILMET

ZILMET

Zilmet Heizungsgefäße
Lieferbar in den Größen von 8 lt bis 1.000 lt. 

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Anlagentemperatur: -10°C bis -120°C

Max. Membrandauerbelastung: +70 °C

Zilmet Solargefäße
Lieferbar in den Größen von 12 lt. bis 600 lt., Solarmedium bis 

70% geeignet

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Anlagentemperatur: -10°C bis -120°C 

Max. Membrandauerbelastung: +110 °C

Zilmet Brauchwassergefäße 
Lieferbar in den Größen bis 500 lt., mit Edestahlflansch

Ausführung liegend oder stehend

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Anlagentemperatur: -10°C  bis +110°C

Max. Membrandauerbelastung: +70°C

Zilmet Trinkwassergefäße 
Lieferbar in den Größen bis 500 lt., mit Edelstahlflansch und 

Durchströmungsarmatur nach DIN 4807-5 garantiert keimfreies 

Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Anlagentemperatur: + 70°C

Max. Membrandauerbelastung: +70°C

SEIT JAHRZEHNTEN ERFOLGREICH AM ÖSTERREICHISCHEN MARKT
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HEIZUNG KUNSTSTOFFROHR-SYSTEM 

AUSTROPUR
Flexibles vorisoliertes Kunststoffrohr-System AustroPUR
Das vorisolierte Kunststoffrohr-System Aus-

troPUR verbindet konsequent qualitativ hoch-

wertige Rohstoffe zu einem universellen, 

hoch flexiblen, vorisolierten Rohrsystem mit 

sehr geringem thermischen Verlust.

Mit der einzigartigen Kombination der her-

vorragenden Isoliereigenschaften des Po-

lyurethanschaums (PUR) als Kerndämmung, 

und dem hochflexiblen vernetzten Polyethy-

lenschaum (XPE) als Randdämmung, setzt 

AUSTROFLEX neue Maßstäbe im modernen 

Rohrleitungsbau. Das Ergebnis ist das hoch-

flexible, vorisolierte Fernwärmerohr-System 

AustroPUR mit exzellenter Wärmedämmung.

Der robuste, gewellte Außenmantel aus 

HDPE schützt optimal die Isolierung und das 

korrosionssichere Mediumrohr aus PE-Xa, 

und trägt auf Grund der Wellung zur hervor-

ragenden Flexibilität bei.

Die hohe Flexibilität und das geringe Gewicht 

machen AustroPUR zu dem idealen voriso-

lierten Rohrleitungssystem für rasche und 

kostengünstige Installation. Rohrbundlängen 

mit bis zu 250m minimieren einerseits einen 

Großteil an notwendigen Rohrverbindungen, 

andererseits sind diese Bundlängen auf der 

Baustelle noch ohne spezielle Abrollvorrich-

tungen händelbar.

Heizung
Das korrosionssichere Mediumrohr aus ver-

netztem Polyethylen (PE-Xa) eignet sich für 

Betriebstemperaturen von bis zu 95°C, und 

weist durch die sehr glatte Rohrinnenwand 

gegenüber Stahlleitungen wesentlich gerin-

gere Druckverluste auf. Die Pumpenstrom-

kosten werden daher erheblich reduziert.

Thermalwasser
Die PE-Xa Rohre sichern einen langfristigen 

Betrieb ohne Verkrustungen und Ablage-

rungen, sind resistent gegen viele aggres-

sive Medien, und daher auch geeignet für 

Thermalwasser. AUSTROFLEX bietet pro-

fessionelle Komplettlösungen für Nah- und 

Fernwärme, Heizungs-, Warm- und Kaltwas-

serleitungen, Kühlwasserleitungen und Lei-

tungen für Thermalwasser.

Biogas
Austroflex vorisolierte Rohrsysteme zeichnen 

sich durch hohe Flexibilität, rasche Installa-

tion, lange Lebensdauer und ausgezeich-

nete Wärmedämmung aus, helfen Energie-

ressourcen sparen, und leisten somit einen 

wertvollen Beitrag zum Klimaschutz!

Austropur Wärmepumpen-Rohr

Austropur Single

Austropur Double

AUSTROPUR
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KÜHLUNGREVOLUTIONÄR FÜR

EFFIZIENTE KÜHLUNG

COOL-FIT 2.0

50% 
schnellere
Installation 

30% 
bessere
Energieeffizienz 

100% 
korrosionsfrei

Ihre Lösung für Kaltwasser
Die Effizienz einer Kälteanlage hängt von deren Leistung (Coeffi cient of Perfor-

mance - COP), der Wärmeübertragungsrate am Luftkühler und der Effizienz des 

Kaltwasser-Rohrleitungssystems ab. Als Beitrag zur weltweiten Initiative zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen und deren Umweltauswirkungen revolutioniert GF 

Piping Systems die effiziente Kühlung.

Die COOL-FIT 2.0 PE100 Rohre und -Fittings 

sind mit 22 mm höchst effi zientem (HE) Schaum 

isoliert und mit einem robusten Mantel geschützt. 

COOL-FIT 2.0 ist die kondensations- und korros-

ionsfreie Lösung für den Transport von Kaltwas-

ser in grossen Wohn- und Geschäftshäusern, so-

wie Rechenzentren und Prozesskühlanlagen. Die 

glatte Innenoberfl äche des PE100 Rohrs sorgt 

für minimale Druckverluste während die niedrige 

Wärmeleitfähigkeit der Isolation Energieverlus-

te minimiert und die Betriebskosten dauerhaft 

senkt. Die 3-in-1-Konstruktion verkürzt die Ins-

tallationszeit auf ein Minimum.

PE100 Medienrohr

GF HE Isolierung

Robuster Mantel

Dichtlippe

Winkelmarkierung

SchweissanzeigeIsolation

Schweissstecker-
Isolation

Integrierter ELGEF 
Elektroschweiss-Fitting

JETZT

ANFRAGEN!
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NEU IM SORTIMENT

KLIMADECKEN 
ZUM HEIZEN UND KÜHLEN

Wir bieten Ihnen Klimadeckenlösungen mit hydraulischer Berechnung und wahlweise mit oder 

ohne Montage.

Wir sind hier projektbezogen für die gesamte Abwicklung ansprechbar. Das gesamte Pla-
nungskompendium erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage unter office@gumplmayr.at

KÜHLUNG

System D: 
direkte Trockenbaumontage

System 4T: 
Gipskarton-Kassette

System: 
Kühlsegel

JETZT

ANFRAGEN!
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HEIZUNGdekaTherm 

FUSSBODENHEIZUNGSVERTEILER
ausgestattet mit einer 5/4“ Überwurfmutter, drehbarer Entleerungshahn und Entlüftungsstop-

fen sind inkludiert, Abgänge ¾“ Eurokonus, Vorlaufbalken mit originalen Tacosettern 0-0,5 l/

min, Rücklaufbalken mit integrierten Thermostatventilen mit Handkappen

OPTIONEN
Artikel Nr Bezeichnung Abmessung

E7502 2 Heizkreise 165 mm

E7503 3 Heizkreise 220 mm

E7504 4 Heizkreise 275 mm

E7505 5 Heizkreise 330 mm

E7506 6 Heizkreise 385 mm

E7507 7 Heizkreise 440 mm

E7508 8 Heizkreise 495 mm

E7509 9 Heizkreise 550 mm

E7510 10 Heizkreise 605 mm

E7511 11 Heizkreise 660 mm

E7512 12 Heizkreise 715 mm

E7513 13 Heizkreise 770 mm

E7514 14 Heizkreise 825 mm

E7515 15 Heizkreise 880 mm

E7516 16 Heizkreise 935 mm

Lieferung ohne Kugelhähne!

Eckanschluss

Verteilerschränke

FUSSBODENHEIZUNG
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LÜFTUNG FÜR JEDEN BEDARF DIE

RICHTIGE EFFIZIENTE LÖSUNG

NEU IM SORTIMENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thermoCool Gebläsekonvektoren

thermoCool Kassettengeräte

thermoCool Wandfancoils

dekaTherm Torluftschleier u. Lufterhitzer

• Gehäuse aus verzinktem Stahl 

• Stahlverkleidungen innen akustisch isoliert (M1).

• Kondensatablauf isoliert und als ø 20 mm Kunststoffstutzen ausgeführt

• 1 Wärmetauscher für 2-Leiter Systeme und 2 Wärmetauscher für 4-Leiter Systeme.

• Testdruck 30 bar, max. Betriebsdruck 15 bar

• Wärmetauscher geeignet für Heizwasser, Heißwasser, und Glycol.

• 1 oder 2 zentrifugal Ventilatoren

• Inverter mit DIP-Tasten für die unterschiedliche Einstellung der Motorleistung

• Gehäuse standardmäßig in ABS ausgeführt und ist somit vollständig wider-

standsfähig gegen Rost.

• Vierseitiger Luftaustritt über manuell verstellbare Luftleitlamellen.

• Kondensathebepumpe mit Schwimmer und Rückschlagventil ausgeführt

• Wärmetauscher ausgeführt mit Kupfer/Aluminium für maximale Effizienz

• 1 Wärmetauscher für 2-Leiter Systeme und 2 Wärmetauscher für 4-Leiter 

Systeme.

• Testdruck 30 bar, max. Betriebsdruck 15 bar

• Wärmetauscher geeignet für Heizwasser, Heißwasser, und Glycol.

• Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit weichen Kanten und Formen 

• Kondensatablauf ø 16 mm ist als Kunststoffstutzen ausgeführt.:

• Wärmetauscher ausgeführt mit Kupfer/Aluminium für maximale Effizienz

• 1 Wärmetauscher für 2-Leiter Systeme und 2 Wärmetauscher für 4-Leiter Systeme.

• Testdruck 20 bar, max. Betriebsdruck 10 bar

• Wärmetauscher geeignet für Heizwasser, Heißwasser bis max. 80°C, und Glycol.

• Gebläseeinheiten beinhalten 1 tangential Ventilator

• Motor mit 3 Geschwindigkeiten mit Überhitzungsschutz IP42,

• Wassersensor inkludiert (misst die Tiefsttemperatur)

• Leds mit Anzeige für Betrieb/Alarm

• Neuestes Design

• Starke Parameter – Luftleistung 4800 m³/h, Montagehöhe 4 m

• Intelligente elektrische Heizung PTC

• Sehr leise Arbeitsweise und

• reduziertes Gewicht
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GUMPLMAYR - Partner für Haustechnik
4221 Steyregg, Linzerstraße 44
Tel.: 0732 / 64 12 41 - 0, Fax: 0732 / 64 12 46
E-Mail: office@gumplmayr.at

IHR SHOP FÜR MEHR FREIRAUM!
Die ganze Vielfalt von Gumplmayr jetzt auch bequem online bestellen.
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Technischer Großhandel für Haus-, Kommunal- und Industrietechnik

www.GUMPLMAYR.at


